
Retrouvez tous les contacts en fonction 
des communes sur le site internet de  

l’agglomération, rubrique eau

Réalisation de la partie
privée d’un branchement

Guide technique

Le bon fonctionnement des réseaux et stations 
d’épuration dépend aussi de vous.

Il est interdit de déverser au réseau d’assainissement 
des lingettes, déchets ménagers, médicaments,  
hydrocarbures, peintures, graisses, eaux de pluie,  
eaux souterraines…

Les règles d’utilisation du réseau sont précisées  
dans le règlement de service disponible sur le site 
de l’agglomération, rubrique « Eau ».

48h avant de réceptionner les travaux, 
merci de contacter le service d’assainissement 
pour faire réaliser gratuitement un contrôle 
des installations. 

Tout doit être accessible le jour du contrôle.

Artisans, commerçants, industriels 
et établissements de santé

Le rejet d’eaux usées autre que domestiques au réseau 
public nécessite l’accord préalable de l’agglomération. 

Selon la nature des déversements, des prétraitements 
peuvent être nécessaires. 
Il s’agira notamment d’un séparateur à graisse 
s’il est possible que des effluents contenant des 
matières grasses (activités de restauration, métiers de 
bouche…) soient rejetés.
Il peut également s’agir d’un séparateur à fécules,  
d’un dégrilleur, d’un tamiseur, d’un dessableur…  
Ces équipements devront être conçus et mis en place 
selon la norme NF. Les séparateurs à graisse devront 
être conçus et mis en place selon les normes NF EN 
1825-1 et 1825-2. 

Merci de contacter le service assainissement  
de l’agglomération pour valider le prétraitement 
à installer. 

Il faudra ensuite entretenir ces équipements.

Installation d’assainissement non-collectif

Les eaux usées ne doivent pas transiter par les 
anciennes installations d’assainissement non-collectif 
(fosse septique, fosse toutes eaux, bac à graisse…). 

Ces ouvrages doivent être mis hors service. 

Ils seront débranchés, vidangés par un opérateur 
agréé, désinfectés puis comblés ou retirés.

Assainissement collectif
des eaux usées

golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh



La partie privée d’un branchement correspond aux 
éléments de réseau situés entre la boîte de branchement
et l’habitation.

Le réseau d’assainissement est séparatif (pas d’eaux 
pluviales avec les eaux usées). 

L’ensemble du branchement doit être étanche.

Les eaux pluviales sont à infiltrer sur la parcelle, 
conformément au règlement de gestion des eaux  
pluviales urbaines de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération.

Les eaux de drainage, de trop-plein de puits, de vidange 
de piscine, de siphon de cour ou de vide-cave ne doivent 
pas être dirigées vers le réseau d’assainissement des eaux 
usées.

Les installations d’eaux usées en partie privative 
doivent être réalisées selon la norme NF DTU 60.11.

Boîte de branchement 
d’eaux usées
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In�ltration 
des eaux pluviales

PARTIE PUBLIQUE 
CONSTRUITE ET ENTRETENUE 

PAR LE SERVICE

PARTIE PRIVÉE
CONSTRUITE ET ENTRETENUE 

PAR LE PROPRIÉTAIRE

 La réalisation et l’entretien de la partie publique du 
branchement sont assurés par le service de l’agglomération.

 La boîte de branchement d’eaux usées est posée par 
le service et doit rester accessible. Le côté amont de la  
boîte de branchement matérialise la limite de la partie 
publique/privée du branchement. Le raccordement entre  
la partie publique et privée doit être étanche.

 Les tuyaux et pièces (coudes, tés…) sont d’un  
diamètre minimum 100mm, de classe SN8 et titulaires de  
la marque NF 055 de conformité à la norme NF EN 1401-1. 
Leur pente est au minimum de 1%. Tous les tuyaux enterrés 
sont impérativement emboités avec des joints. Les tuyaux 
collés enterrés ne sont pas autorisés. Il est nécessaire de  
réaliser un lit de pose au sable ou gravillon et d’enrober le 
tuyau dans le même matériau (20 cm d’épaisseur minimum).

 Des ouvrages d’inspection étanches (tés, Y, regard) 
sont à poser à chaque changement de direction, ainsi qu’à 
chaque sortie de tuyau du bâtiment. Ils sont de même nature 
que le tuyau. Ils permettent de contrôler le bon fonctionnement 
et de désobstruer le réseau, et sont munis de bouchons 
étanches. Les tampons en fonte sont obligatoires pour les 
zones de roulement et recommandés pour les ouvrages 
d’inspection (durabilité). Il faut limiter les changements de 
direction. L’utilisation de coudes à 90° est à proscrire.  
Il faut utiliser deux coudes à 45°.

 Des siphons doivent obligatoirement équiper tous les 
équipements sanitaires (éviers, WC, appareils ménagers…). 
Les sanibroyeurs sont interdits.

 La ventilation par un évent est obligatoire.  
Elle évite la formation d’odeurs. Son diamètre est de 100mm 
minimum. Elle doit impérativement être distincte des  
gouttières.

SCHÉMA 1  
RACCORDEMENT CONFORME

Séparation obligatoire  
des eaux pluviales  
et des eaux usées

Regard de 
branchement

Percement de la réhausse
strictement interdit

Vers le collecteur

1% min.

Ø 100mm

RÉSEAU PUBLIC RÉSEAU PRIVÉ

RACCORDEMENT SUR LE REGARD DE BRANCHEMENT

Amorce

Regard

Y de curage

1ER CAS

Raccordement 
en direct

2È CAS

Raccordement 
avec 2 coudes à 45°

Le raccordement sur la boite de branchement s’effectue  
sur l’entrée du tabouret, au niveau d’un orifice réservé  
ou sur l’amorce quand celle-ci a déjà été posée. 

Il est strictement interdit de percer la réhausse du regard.  
En cas d’arrivée du réseau en surplomb, utiliser deux coudes 
à 45° pour récupérer le dénivelé (cf. schéma 2).

Le raccordement comme le schéma 1 est recommandé.

Autres équipements à utiliser si nécessaire :

– un clapet anti-retour pour se prémunir d’éventuels  
refoulements des eaux usées vers le branchement privé.

– une pompe de relevage si l’installation privée est trop 
basse par rapport au réseau public. La conduite de 
refoulement doit être en PEHD électro-soudé Ø50 mm 
minimum.

SCHÉMA 2  
RACCORDEMENT SUR LE REGARD DE DE BRANCHEMENT
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