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NOTES GENERALES

Qualité des bétons: (sauf indication contraire)

Partie de l'ouvrage Classe de resistance Enrobage minimum Enrobage nominal Tolérance - Tolérance +
Passerelle C50/60 40 45 -5 5
C30/37 40 45 -5 5
Semelles et fondations C30/37 30 40 -10 10
Béton de propreté C12/15 - - - -

v v Bétonwu :
-Coffrage lisse

11727
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COUPE LONGITUDINALE OQUEST

Echelle 1:200
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Date: 07.07.2022

Limite d'intervention Scale:1/200

Acier pour barres et treillis d'armature conformes aux NF EN 10080 ; NF A 35-080-1 et NF A 35-080-2: Nuance B500B.

design : Laurent Ney
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drawing :
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61500 | |
‘ ‘ ‘ ‘ | - Teinte gris clair uniforme, sauf indication contraire
113054 !
i ‘b ‘b i \ - Calepinage des panneaux régulier et joints invisibles
1600 1600 ! T . .
19750 31200 ‘ 14000 ‘ 13100 12750 | Qualité d'acier : (sauf indication contraire)
L b L b | ACIER NON-INOXYDABLE :
ACCES QUAI V4/V6 ACCES QUAI' V1 /\/2 ROTONDE SUD } Nuance d'acier selon le guide « Ponts mixtes en acier-béton, guide de conception durable » §1.1.4 :
ROTONDE NORD | | Cage d'ascenseur vitreé avec structure métallique | t=30mm :5355K2+N
Ascenceur d'accgs aux quais | t=80mm : S355N, NL, M ou ML
Cage d'ascenseur vitré gvec structure métallique Toiture parking vélo sécurisé | t > 80 mm : S355NL ou S355ML
Toiture patking vélo sécurisé } La qualité Z selon la norme NF-EN 10164 est & prévoir par l'entreprise
Lampe LED @7500mm \ ACIER INOXYDABLE :
Garde-corps en verre Garde corps en verre } Acier inoxydable : 1.4404 (316L USA). Finition : brossé. Direction brossage : _ \
Parking vélo securise Tole en INOX Parking vélo sécurisé | Fabrication, classe d'exécution et tolérances:
Passerelle en béton Rampe métallique | Classe d'exécution : EXC3 + EXC4 pour les joints de raboutage tendus en exploitation, selon fascicule 66 du CCTG.
réfabriqué [ Fabrication et mise en ceuvre : selon NF EN-1090 et DTU 32.1
Rampe vélo p g | ,
3000 ‘ Tolérance : selon NF EN-1090-1 et NF EN-1090-2
3 \ q ! Peinture anticorrosion et de finition:
o = \
- T2, I i : Rotonde: \ Protection des surfaces en acier selon les prescriptions de la NF EN ISO 12944
N e s ] s e r _ :
Rotonde: N — = U - —— [ -Losange structure N } Classe de durabilité : haute
_Losange StrUCture| A s s/t o\ (I /| VAR | R | O /  E H b B — N —— » FV_ ] en acier peint N \ Catégorie de protection contre la corrosion : C5M
| enacier peint . 'Pile intermédiaire i -Membrane « } Systeme de peinture : de type ACQPA.
% 'Membrane blanc semi transparent |lacier peint o — L \\\" 1 -Filet en INOX N } Garanties selon §1.3 du fasc.56 de 'ACQPA : ouvrage de catégorie 1. Inclus toujours la tenue (anticorrosion et aspect).
-Filet en INOX } g ” | i 8 | Couleur : RAL. & déterminer par 'Architecte sur base déchantillons. :
; [ = | } Couleur pressentie : Gris-blanc RAL. 7047 = Epalszeur soudure —
‘ m } ” i e : | Entrée sud )? | Soudures : palsse: rgrza;risou = SOUdureg,mrI:rlnmum' =
| ’ y H / .00(21.73 [ | 3
| I Entrée nord T & b ko i L = L | !'K_) Av.Favrel et Lincy iﬂl I | Selon la NF-EN ISO 5817 - niveau de qualité B+ entre 25 et 34 mm 6 mm
* At i e e | i ) . . . entre 35 et 49 mm 7 mm
t E J\ } | \L Vi *g S TR USRS S SUSRIRLS U | Parvis/sud Vélo Av. Favrel et Lincy 1 Soudures étanches, continues, meulées perpendiculairement au cordon de soudure. o 506170 mm S
| V4 V2 ‘ﬁ:ﬁjf%"ﬁl% } | Soudure minimale : voir tableau = 70 mm 10 mm
Li 'lte d (USSIS NG Rl Lintite projet } Les épaisseurs de soudure effectivement a mettre en ceuvre seront déterminées/confirmées en phase d'exécution.
Imi
& ; te }: ” H H H ” u ” u ” u H | Le raboutage des toles longitudinales est a effectuer a I'aide de soudure pleine pénétration, sauf indication du contraire. Certains détails de liaison peuvent nécessiter
proje " 8000 1 1 i il } l'utilisation de soudure pleine pénétration. A déterminer/a confirmer en phase d'exécution.
- U Rl B dy ! Etanchéité :
I I | | —_—
225 1! !12 ’2511 !1 3129 2802 1! !1265501! j} 1294 } eon alicues do o . orchos A e ot AT
S G d es caissons métalliques de la charpente sont entiérement étanches a l'air et a I'eau.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Le revétement de surface prévu sur les zones de circulation sert a la fois de protection anti-corrosion et d'étanchéité.
Revétement du platelage :
Résine époxy saupoudrée de grains de quartz ou de silice : systéme d'étanchéité liquide constitué d'une couche de primaire a base de résine époxy-bitume a froid,
d'une couche d'étanchéité et d'une couche de finition, en résine époxy bitume bi-composant.
Antidérapant. Etanche a I'eau.
- *2 B ( ————— X D e W ************ F e e e e i A R R ( ********** i T T T T T T T e S TE————— I T T T T T T r— e Couleur : Teinte a définir. Teinté dans la masse. A déterminer par I'Architecte sur base d'échantillons.
—— ! \ f f i i Mise a niveau des imperfections des éléments de la charpente métallique : inclus.
= _—
= f [ i l Coordonnées et niveaux :
= ! —{ ! I l Niveaux (NGF). Coordonnées Lambert 93 - CC48.
f_ i f I i — Un relevé complet de la zone de chantier est a effectuer par IEntrepreneur préalablement a toute exécution de travaux. Les coordonnées, niveaux, cotes et
z i I I i dimensions de l'ouvrage sont & contréler en fonction de ce relevé.
;— i i I i i Toute exécution de travaux est interdite sans approbation du Maitre de 'Ouvrage et du bureau d'études.
= e —
| = § i i i I Le NN. 0.0 du projet c'est placé sur l'axe de la voie 10 et correspond a +21.73 NGF
E — — — ! Réservation TS :
ob3 Quai V1 Voiel Quai V1-V2 Voie 2 Voie 4|Quai V4-V6 z— Voie 6 Voie 8 Voie 10 Voiel12 Voie 14 KING 0 ! i f—= Les réservations pour les clbles déclairage, écrans, caméras, fibre optique et ascenseurs seront intégrés dans la charpente métallique, et seront constituées par des
— o L 0 tubes en inox soudés de maniere étanche a la charpente. Le diamétre et nombre des tubes représentés sur les plans sont indicatifs et devront étre vérifiés et adaptés
< N — en phase d'exécution.
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Plan général

Vue en Plan Rez et Coupe longitudinale

Gare de Vannes, réalisation d'une passerelle

de franchissement des voies férrées

Permis d'aménager 20.055 PA2O
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