NOTES GENERALES

Qualité des bétons: (sauf indication contraire)

Partie de l'ouvrage Classe de resistance Enrobage minimum Enrobage nominal Tolérance - Tolérance +
Passerelle C50/60 40 45 -5 5
Voiles rotonde C30/37 40 45 -5 5
Semelles et fondations C30/37 30 40 -10 10
Béton de propreté C12/15 - - - -

Acier pour barres et treillis darmature conformes aux NF EN 10080 ; NF A 35-080-1 et NF A 35-080-2: Nuance B500B.
v v Bétonvu :

-Coffrage lisse
- Teinte gris clair uniforme, sauf indication contraire

- Calepinage des panneaux régulier et joints invisibles

Qualité d'acier : (sauf indication contraire)

ACIER NON-INOXYDABLE :

Nuance d'acier selon le guide « Ponts mixtes en acier-béton, guide de conception durable » §1.1.4 :
t < 30 mm : S355K2+N

t = 80mm : S355N, NL, M ou ML

t = 80 mm : S355NL ou S355ML

La qualité Z selon la norme NF-EN 10164 est a prévoir par I'entreprise

ACIER INOXYDABLE :

Acier inoxydable : 1.4404 (316L USA). Finition : brossé. Direction brossage : _ \

Fabrication, classe d'exécution et tolérances:

Classe d'exécution : EXC3 + EXC4 pour les joints de raboutage tendus en exploitation, selon fascicule 66 du CCTG.

Fabrication et mise en ceuvre : selon NF EN-1090 et DTU 32.1
Tolérance : selon NF EN-1090-1 et NF EN-1090-2

Peinture anticorrosion et de finition:

Protection des surfaces en acier selon les prescriptions de la NF EN ISO 12944

Classe de durabilité : haute

Catégorie de protection contre la corrosion : C5M

Systeme de peinture : de type ACQPA.

Garanties selon §1.3 du fasc.56 de 'ACQPA : ouvrage de catégorie 1. Inclus toujours la tenue (anticorrosion et aspect).

Couleur : RAL. a déterminer par I'Architecte sur base d'échantillons. _
Couleur pressentie : Gris-blanc RAL. 7047 : E‘pa|sseur soudure
A ; . Epaisseur max a souder | Soudure minimum: a=
1 ‘ Nl Soudures : < 24mm 5mm
1 » > ; Selon la NF-EN ISO 5817 - niveau de qualité B+ entre 25 et 34 mm 6 mm
1 ) L\ , . , o entre 35 et 49 mm
/@ j ’ x \ N A\ Soudures étanches, continues, meulées perpendiculairement au cordon de soudure. ontre gg p 78 o ; Ermn
— ) B = - Soudure minimale : voir tableau =70 mm 10 mm

Les épaisseurs de soudure effectivement a mettre en ceuvre seront déterminées/confirmées en phase d'exécution.
Le raboutage des toles longitudinales est a effectuer a l'aide de soudure pleine pénétration, sauf indication du contraire. Certains détails de liaison peuvent nécessiter
I'utilisation de soudure pleine pénétration. A déterminer/a confirmer en phase d'exécution.
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Les caissons métalliques de la charpente sont entierement étanches a l'air et a l'eau.
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